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und Diagnostik.
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Die Bausteinkonzeption ermdoglicht Thnen je nach Auf-
gabenstellung eine individuelle, problemorientierte
Entscheidung iiber den Ausriistungsumfang Ihres neuen
Mikroskops und damit nicht zuletzt des Geldes, das Sie
investieren wollen. Bei der routineméBigen, methodisch
variablen Mikroskopie genauso wie bei der Losung von
Forschungsproblemen.

Je nach Ausbaustufe stehen Sehfelder von 20. 25 und
28 mm Durchmesser zur Verfuigung. Dabei sind alle

Objektdetails bis zum dulBlersten Sehfeldrand scharf

abgebildet - beste Voraussetzungen fiir schnelle und
sichere Diagnosen.

Die neu entwickelten halbapochromatischen PL FLUO-
TAR® Objektive - Spitzenobjektive fiir alle hochqualifi-
zierten diagnostischen Aufgaben - garantieren IThnenein
Sehfeld von 25 mm mit absoluter Randschirfe, hohem
Kontrast, beispielhafter Auflésung und Farbwiedergabe.
Hohe Durchlissigkeit im nahen UV-Bereich, minimale
Eigenfluoreszenz und Spannungsfreiheit sind die Grund-
lage auch fiir den Einsatz in der Fluoreszenzmikroskopie
und bei Interferenzkontrastbeobachtungen.

I Chromosomen, Objektiv 100 : 1
Fluoreszenz

2 Melanom, Metastase, Objektiv 16:1
Hellfeld

Ubersichtsobjektive fiir grole geebnete Sehfelder von
28 mm dienen einer zeitsparenden Pridparat-Durch-
musterung. Im tibrigen bietet Thnen ein Sehfeld von
28 mm gegeniiber einem herkommlichen von 18 mm
einen Informationsgewinn von mehr als 140 %.

Die ebenfalls neu entwickelte Objektivserie ,PLAN®
(Planachromate) fiir ein geebnetes Sehfeld von 20 mm
und besonders gilinstigem Preis-Leistungsverhiltnis
sowie die hochaperturigen Spezial-Immersions-Fluores-
zenzobjektive vervollstindigen das ausgewogene Objek-
tiv-Programm.

3 Chroococcus sp., Objektiy 40:1
Priparat: W, Blidel, Bot. Inst. Marburg

4 Curcubita pepa, Stamm quer, Objektiv 4:1
Priparat: Prof. Dr. A. R. Kranz, Frankfurt




Leitz DIAPLAN
Mehr Bildinformation durch

verschiedene Beobachtungsverfahren

Uber die Hell- und Dunkelfeldmikroskopie hinaus ist
das Leitz DIAPLAN auch bei unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Beobachtungsverfahren genau auf Ihre
Bediirfnisse zugeschnitten.

Je nach Aufgabenstellung kann es mit wenigen Hand-
griffen fiir Phasenkontrast, Interferenzkontrast, Fluores-
zenz und orientierende Polarisation ausgeriistet werden.

Phasenkontrast

Mit der Phasenkontrast-Einrichtung zum DIAPLAN las-
sen sich ungefidrbte Prdparate kontrastreich darstellen.
Die beliebige Kombination der Lichtringe mit den
Wollaston-Prismen fiir ICT-Beleuchtung erlaubt Thnen
dabei, die Ausstattung der Revolverscheibe des Univer-
salkondensors selbst zu wihlen.

Interferenzkontrast

Die Interferenzkontrast-Einrichtung T ermdglicht Thnen
die kontrastreiche und - im Gegensatz zum Phasenkon-
trastverfahren - reliefartige und halofreie Darstellung
von ungefarbten Objekten wie Mikroorganismen, Zell-
und Gewebekulturen z. B. in der Gentechnologie. Dabei
konnen Sie fiir Thre Arbeit selbstverstindlich die
schnelle Umschaltméglichkeit von Interferenzkontrast-
beobachtung zu den anderen Beleuchtungsverfahren
nutzen.

Fluoreszenz

Im Routinebetrieb wie auch bei wissenschaftlichen
Untersuchungen bietet Ihnen das Auflicht-Fluoreszenz-
Verfahren zusétzliche Information, wobei der Immuno-
fluoreszenz besondere Bedeutung zukommt.
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Binokularer Phototubus FSA-GW-R zum
gleichzeitigen Anschlufl von zwei
Bildaufzeichnungssystemen.

2 Chlamydia trachomatis, Objektiv 100 :1,
FITC, Filter 12/3.

Mikrokamerasystem WILD MPS mit
Kleinbildaufsatz,

1-Lambda PLOEMOPAK.
3-Lambda PLOEMOPAK.
Objektive PLAN.

Haut und Unterhautgewebe, v. Gieson,
Objektiv 6.3 : 1, Préparat Dr. S. Storkel,
Institut fiir Pathologie, Mainz.

Interferenzkontrast-Einrichtung T.
Objektive PL FLUOTAR.
10 Gallenblase Hirsch, Objektiv 20:1,
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Zur simultanen Darstellung nicht fluoreszierender
Objektdetails besteht die Kombinationsméoglichkeit mit
Phasenkontrast, Hellfeld, Dunkelfeld, Interferenzkon-
trast T und orientierender Polarisation.

Mit dem 3-Lambda PLOEMOPAK® ist ein schneller
Wechsel zwischen drei Anregungsbereichen durch ein-
faches Drehen des Filterblockrevolvers maoglich. Jeder
Filterblock (Kombination aus Anregungs- und Sperrfil-
ter) ist mit wenigen Handgriffen separat austauschbar
und gleichzeitig im Strahlengang justiert. Zusitzliche
Einstellungen entfallen. Eine mechanische Sperre der
Wechselvorrichtung fiir die Filterblocks erméglicht das
Hin- und Herschalten zwischen zwei verschiedenen
Anregungswellenlingen, wenn das Priparat mit zwei
Fluorochromen behandelt wurde.

Der1-Lambda PLOEMOPAK ist als preiswerte Routine-
Fluoreszenzeinrichtung fiir Standard-Untersuchungen
mit nur einem Filterblock ausgeriistet. Dieser kann, falls
verschiedene Standardverfahren angewendet werden,
durch eine seitliche Offnung am Gehiduse von auflen
gegen andere Filterblocks ausgewechselt werden.

Orientierende Polarisation

Die orientierende Polarisation dient zum Erkennen dop-
pelbrechender Substanzen wie Kristalleinschliisse, bio-
logische Hartsubstanzen und Kunststoffe. Besonders
vorteilhaft ist dabei die Drehmoglichkeit des Objekt-
tisches.
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Priparat links:
Riickenmark, Objektiv 40:1.

Priparat rechts:
Offene Nierenbiopsie, Goldner, Objektiv 20 1,
Prédparat Dr. S. Storkel, Institut fiir Pathologie, Mainz.




Leitz DIAPLAN

Das System fiir effizientes Mikroskopieren

Das Leitz Diaplan ermdglicht lhnen durch seine opti-
mierte Mikroskopgestaltung ein Mikroskopieren in ent-
spannter, ermidungsfreier Haltung. Eine Steigerung der
Arbeitseffektivitit wird durch folgende konstruktive
Merkmale erreicht:

Umfangreiches Objektivangebot fir schnelles und zu-
verlissiges Mikroskopieren auch bei Langzeitbeobach-
tung.

Im Stativfull eingebaute elektronisch geregelte Strom-
versorgung fir mehr Freiraum am Arbeitsplatz.

Anwendungsbezogene Variabilitit in der Ausstattung der
Revolverscheibe des Universalkondensors und damit
schneller und bequemer Wechsel der Beleuchtungsver-
fahren.

Stabile Stativbauweise fiir verwacklungsfreie mikrophoto-
graphische Aufnahmen auch bei Langzeitbelichtung.

Drehmoglichkeit des Objekttisches um 90° zur einfachen
und exakten Ausrichtung des Priparates.

Im Mikroskopfull integrierte Aperturblende fiir opti-
male Einstellung von Kontrast, Tiefenschirfe und Auf-
l6sung selbst bei Objektiven mit schwacher Eigenver-
grofierung.

Einstellbarer Hohenanschlag fiir den Grobtrieb zum

schnellen und risikolosen Auffinden jeder einmal fixier-
ten Fokusebene.
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Leitz DIAPLAN
Umfangreiches Zubehor
auch fiir spezielle Wiinsche

Ganz gleich, welche spezielle Ausriistung Sie bendtigen
- das umfangreiche Zubehor von Leitz ermdglicht Ihnen
auch die Arbeit an Teilproblemen im Rahmen wissen-
schaftlicher Forschung:

Mikrophotographie

flireigene Archivierung, Weiterleitung von Untersuchungs-
ergebnissen oder Veroffentlichungen in Fachzeitschrif-
ten. Die automatische Belichtungsmessung des
ORTHOMAT?® E wiihrend der Belichtung gewihrleistet
immer richtig belichtete Bilder. Die Spotmessung mit
ortsvariablem Meffleck ermoglicht die Ermittlung der
exakten Belichtungszeit an jedem beliebigen Bilddetail,
ohne das Prdparat bewegen zu miissen.

Mikrokamerasystem WILD MPS

mit verschiedenen Kamera-Aufsitzen fiir Aufnahmefor-
mate von 24 mm x 36 mm bis 101,6 mm x 127 mm (4" x 5).

Beleuchtungsvorsatz VARIOLUM

zur stufenlosen Einstellung von Lichtintensitit, Farb-
temperatur und Farbkontrastierung in der Mikrophoto-
graphie. Lichtintensitdtsregelung bei unverinderter
Farbtemperatur sowie Regelung der Farbtemperatur bei
unverdndertem Lampenstrom maoglich.

Fernsehmikroskopie und
Projektionsaufsatz
z. B. zur Diskussion im groBeren Personenkreis.

VergriBerungswechsler

mit umschaltbaren VergroBerungsstufen von 1.25x, 1.6x
und 2x fiir die schrittweise Anderung der Gesamtver-
grof3erung.

Zeicheneinrichtung

um miihelos Zeichnungen von mikroskopischen Pripa-
raten herzustellen. BildvergroBerung bis Faktor 2 mog-
lich.

Symmetrische und asymetrische
Diskussionseinrichtung

fir die gleichzeitige Beobachtung des mikroskopischen
Bildes durch mehrere Personen. Ein von auBBen beweg-
licher Pfeil kann dabei aufjedes Objektdetail im Sehfeld
gerichtet werden.

Vergleichsbriicke

zum Vergleich zweier Pridparate im Schnittbild- und
Mischbildverfahren mit Hilfe von zwei Stativen.

Kamerasystem ORTHOMAT E.

1 kb 3




Technische Daten

Stativ:

Objekttisch:

Stromversorgung:

Beleuchtung:

Kondensoren:

Objektivrevolver:

Ergonomisch optimiert, fiir héchste
Stabilitdtsanspriiche bei groftmog-
lichem Bedienungskomfort

koaxial gelagerter Grob- und Fein-
trieb zur Scharfstellung des mikro-
skopischen Bildes

einstellbarer Hohenanschlag fiir den
Grobtrieb

Lampenhausaufnahme iiber Bajonett-
verschlufy

Schnellwechselaufnahme fiir Beob-
achtungstuben

im Ful} eingebaut: Leuchtfeld- und
Aperturblende

fest montiert, Drehmaglichkeit 90°,
Verstellbereich 52 x 76 mm

im StativfuB} eingebaut, elektronisch
geregelt, fir 100 W, Lampenspannung
iiber Prézisions-Digital-Volt-meter
ablesbar. AnschluBwerte: 115/230'V,
50/60 Hz

zwei Lampenhaustypen

a) LH 103: vorzentriert fiir Halo-
genglithlampen 12V 100 W

b) LH 103 Z: zentrierbar fiir Gliih-
und Gasentladungslampen bis
100 W

in zentrierbarer Schlittenwechslung
mit verstellbarem oberen Hohen-
anschlag und Kondensorverriege-
lung.

Keine Aperturblende
Universalkondensor n. A. 0.90

(n. A. 1.40) fur alle Mikroskopierver-
fahren (Hellfeld, Dunkelfeld, Pha-
senkontrast, Durchlichtinterferenz-
kontrast) austauschbare Kondensor-
kopfe fiir lange Schnittweiten
Kondensoren fiir die Dunkelfeld-
mikroskopie:

D 0.80-0.95 bzw. D 1.19-1.44 Oel

Wechselbar, fiir 5 Objektive; wahl-
weise mit Tubuslinse 0,8x oder ohne
Tubuslinse

Objektive:

Tuben:

Okulare:

Gewicht:

Ubersichtsobjektive PL 1,6/0.05 und
PL 2,5/0.08, SF 28 mm

PL FLUOTAR Objektivserie 6,3 : =100 :1
(auch in Phasenkontrastausfiihrung),
SF 25 mm

PLAN Objektivserie 4:1-100:1 (in
Phasenkontrastausfithrung),
10:1-100:1, SF 20 mm

PL Apochromat Objektivserie4:1-100:1
(in Phasenkontrastausfithrung 16:1-
100:1), SF 28 mm

Spezialobjektive fiir die Fluoreszenz-
mikroskopie (auch in Phasenkontrast-
ausfithrung), SF 25 mm

a) Wechselbar fur Okulare SFZ 20 bino-
kularer Beobachtungstubus S
binokularer Ergonomiebeobachtungs-
tubus SV

(verstellbarer Einblickwinkel)
binokularer Phototubus FSA
binokularer Phototubus FSA-R
binokularer Ergonomie-Phototubus
FSA-VR

b) Wechselbar, fiir Grolifeld-Okulare
SFZ 26 bzw. 28

binokularer GroBifeld-Phototubus
FSA-GW-R (1.25x)

binokularer GroBifeld-Phototubus
FSA-GW-R (1.25x) mit zweitem
Photoabgang

Brillentragerokulare GF 10x/20 éo/
GF 10x/20 6 M

GF12.5x/20 M
GF 12.5x/20 6o/
GF12.5x/20 6/ M

GW 8x/28 6o/ M
GW 10x/26 6o/ M

ca. 20 kg




Leitz DIAPLAN
Objektiviibersicht

Ubersichtsobjektive PL

Objektive NPL FLUOTAR fiir Phasenkontrast

Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Malistab/ Apertur Arbeits-  glas-
abstand @ korrek-
inmm | tion')
PL 1.6/0.05 7,2 DO
PL 2,5/0.08 11.8 DO

Objektive PL FLUOTAR fiir Hell- und Dunkelfeld

' Bezeichnung der Objektive Freier | Deck-
| Malistab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion!)
PL FLUOTAR 6,3/0.20 6.87 DO
PL FLUOTAR 10/0.30 7.60 DO
PL FLUOTAR 16/0.45 0,70 D
PL FLUOTAR 25/0.60 0.50 D
PL FLUOTAR 40/0.70 0,45 D
PL FLUOTAR 100/1.32 OEL 0,19 D
PL FLUOTAR 100/1.32 -
0.60 OEL®) 0,19 D
Objektive PL FLUOTAR fiir Phasenkontrast
Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Malstab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion')
PL FLUOTAR 10/0.30 7.60 DO
PHACO |
PL FLUOTAR 16/0.45 0,70 D
PHACO 1
PL FLUOTAR 25/0.60 0,50 D
PHACO 2
PL FLUOTAR 40/0.70 0,45 D
PHACO 2
PL FLUOTAR 100/1.32 OEL 0,19 D

PHACO 3

Objektive NPL FLUOTAR fiir Hell- und Dunkelfeld

Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Mabstab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion')
NPL FLUOTAR 50/1.00 OEL 0,20 DO
NPL FLUOTAR 63/0.90 0,11 0
NPL FLUOTAR 63/0.90 Korr.*) 0,11 D

Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Malistab/ Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion!)
NPL FLUOTAR 50/1.00 OEL 0,20 DO
PHACO 3
NPL FLUOTAR 63/0.90 Korr. 0,11 D
PHACO 4
Objektive PLAN fiir Hell- und Dunkelfeld
Bezeichnung der Objektive Freier | Deck-
Malistab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion')
PLAN 4/0.10 14,54 DO
PLAN 10/0.25 0.62 DO
PLAN 20/0.45 0.73 D
PLAN 40/0.65 0,21 D
PLAN 100/1.25 OEL 0,19 D
Objektive PLAN fiir Phasenkontrast
Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Malistab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion')
PLAN 10/0.25 0.62 DO
PHACO 1
PLAN 20/0.45 0,73 D
PHACO 2
PLAN 40/0.65 0,21 D
PHACO 2
PLAN 100/1.25 OEL 0,19 D
PHACO 3

Objektive PLAN APOCHROMAT fiir Hell- und Dunkelfeld

PL APO 100/1.32 OEL

PL APO 100/1.32-0.60 OEL?)

Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Malistab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek-
inmm | tion!)
PL APO 4/0.14 134 DO
PL APO 6.3/0.20 9,2 DO
PL APO 16/0.40 1,19 D
PL APO 25/0.65 0.65 D
PL APO 40/0.75 0,45 D
PL APO 40/1.00 OEL 0,22 D
PL APO 63/1.40 OEL D
D
D
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Objektive PLAN APOCHROMAT fiir Phasenkontrast

Spezialobjektive fiir Fluoreszenz/Phasenkontrast

Bezeichnung der Objektive Freier Deck- Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
Mal3stab/Apertur Arbeits- | glas- Malistab/ Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek- abstand | korrek-
inmm | tion') inmm | tion!)
PL APO 16/0.40 1,19 D NPL FLUOTAR 10/0.45 OEL®) 0,30 DO
PHACO 1 FLUORESZENZ PHACO 1
PL APO 25/0.65 0,65 D NPL FLUOTAR 25/0.75 OELS?) 0,14 DO
PHACO 2 FLUORESZENZ PHACO 2
PL APO 40/0.75 0,44 D NPL FLUOTAR 40/1.30 OEL®) 0,16 D
PHACO 2 FLUORESZENZ PHACO 3
PL APO 63/1.40 OEL 0,14 D 63/1.30 OEL 0,14 D
PHACO 4 FLUORESZENZ PHACO 3
PL APO 100/1.32 OEL 0,15 D
PHACO 3
Spezialobjektive fiir Fluoreszenz Objektive PL. FLUOTAR fiir Interferenzkontrast T°)
Bezeichnung der Objektive Freier Deck- Bezeichnung der Objektive Freier Deck-
MabBstab/Apertur Arbeits- | glas- Mal3stab/Apertur Arbeits- | glas-
abstand | korrek- abstand | korrek-
in mm | tion') inmm | tion')
40/0.75 0,30 D PL FLUOTAR 10/0.30 7,60 DO
FLUORESZENZ PL FLUOTAR 25/0.60 0,50 D
NPL FLUOTAR 10/0.45 OEL®)| 030 | DO PL. FLUOTAR _40/0.70 0,45 D
FLUORESZENZ PL FLUOTAR 100/1.32 OEL 0,12 D
NPL FLUOTAR 25/0.75 OEL®) 0,14 DO
FLUORESZENZ
NPL FLUOTAR 40/1.30 OEL®) 0,16 D
FLUORESZENZ
63/1.30 -
0.60 OEL?) 0.14 D Okulare PERIPLAN
FLUORESZENZ GF 10x/20 6o/
25/0.60 W2) 0,30 D GF 10x/20 6/ M
FLUORESZENZ GF 12.5x/20 M
50/1.00 W 0.68 D GF 12.5x/20 6o/
FLUORESZENZ GF 12.5x/20 6o M
NPL FLUOTAR 100/1.20 W 0,16 D GW 8x/28 6o/ M
FLUORESZENZ GW 10x/26 6o/ M
1) D:  mit Deckglas 3) Olimmersion mit Irisblende

(Deckglasdicke von 0,17 auf£0.05 mm einhalten)

O: ohne Deckglas

DO: mit und ohne Deckglas zu verwenden

2) Wasserimmersion

4) Bei dem Objektiv mit Korrektionsfassung (KORR)
sind Deckglasdicken von 0,11 bis 0,23 mm zuldssig.

5) Auch in Phasenkontrast-Version
8) Auch fiir Interferenzkontrast-Beobachtung
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Bestell-Nummern der Ausgaben in

deutsch englisch franzosisch spanisch
913345 913 346 913347 913 348
Ernst Leitz Wetzlar GmbH

Postfach 2020, D-6330 Wetzlar,
Telefon (0 64 41) 29-0, Telex 4 83 849 leiz d,
Telefax (064 41) 293399

= registriertes Warenzeichen
Andesrungen in Konstruktion und Ausfiithrung vorbehalten.
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